
機能と特長

PoE機能

DMS機能

管理機能付ギガビット・イーサネットPoE+30W/48ポート・スイッチ

このスイッチはAC100～240V入力の冗長電源構成または
PoE最大1640Wのデュアル電源構成可能な19インチ・ラッ
クマウント対応の48ポートPoE+/PoEスイッチで
10/100/1000のカッパーポートが48ポートおよびアップリ
ンクポートに最大10GのSFP+または1G SFPオープンスロ
ットが4スロットを有し、176Gbpsのハイパフォーマンス
・スイッチングでレイヤー2管理機能を搭載。

 

 

 
 

































仕様

ソフトウェア機能
管理機能: Web管理、Telnet、CLI、
SNMP V1/V2c /V3

IEEE802.3ad ポート・トランク対応
: リンク・アグリゲ―ション・コン
トロール・プロトコル（LACP）付
最大16ポート毎グループ化、最大
26グループまでサポート

IGMP: IGMP スヌーピング V1/V2/V3、
1024マルチキャスト・グループ
およびIGMPプロキシ/クエリア

最大8ハードウェアQoS、厳格WRR
およびDSCPによるCoSアサイン、
IPv4/v6 優先権/ToS/DiffServ/ACL/
帯域制限およびポリッシング制御

スパニング・ツリー: 
IEEE 802.1s MSTP、IEEE802.1w RSTP
および IEEE802.1d STP互換

IPv4/IPv6  レイヤー3機能スタティ
ック・ルーティング

ファームウェア更新, コンフィグ/
リストアWeb経由

DMS（デバイス管理システム）：
GUIモニタリング、グループおよび
トラフィック監視機能搭載

ITU-T G.8031, 8032,  ループ検知

















(48) 10/100/1000Base-T (RJ-45) [100m]
マネージドGigabit PoE+ スイッチ

+ (4) 1G/10GBASE-X SFP+ オープン・
スロット、標準AC電源１台搭載、
19インチラック取付用耳標準付属
-JP にて日本PSE-JET付AC100V 7Aの
電源ケーブル付属

製品情報
SM48TAT4XA-RP

オプション・アクセサリ（別売）

SFP/SFP+ モジュール

PS-AC-920
ホットワスワップ対応電源AC100～240V
入力対応、PoEバジェット増加構成可

最大10Kバイト･ジャンボ･フレームを
サポート

認証方式: RADIUS、802.1x、TACACS+

セキュリティ - SSH/SSL

セキュアMACアドレス

ポートベースまたはタグVLAN(１
Q)MACベース、PVLANサポート

DHCPサーバ/クライアント

IEEE1588v2 PTP (TC)

512 ACLサポート、MAC ACL、
IP標準/拡張ACL,IEEE802.1p、IGMPパ
ケットおよびTCPフラグのサポート

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

802.3az 省電力型イーサネット

IEEE802.3af/at 準拠

自動パワーリセット（受電デバイス
へのPing死活監視および自動パワーサ
イクルによる再起動）

Always on PoE

グラフィカル・トポロジー作成（フ
ロアビュー、マップビュー）

トラフィック監視

トラブルシューティング機能搭載

標準

プロトコル CSMA/CD

テクノロジー ストア・アンド・フォーワーディング・スイッチ

コネクタ 1ポート RJ-45  コンソール・ポート
48ポート 10/100/1000 RJ-45ポート
4ポート 1G SFP/10G SFP+ スロット

MAC アドレス 32K MAC アドレス・テーブル

バック・プレーン 176 Gbps

大きさ

PoE給電能力

幅: 442 mm
奥行:  375 mm
高さ  44 mm

電源 内蔵電源 AC100V～240V入力 デュアル 
ホットスワップ対応電源 PS-AC-920
冗長構成モードまたは PoE給電バジェット増加可

PS-AC-920 (標準1台）最大PoEバジェット820W
30W同時給電ポート：27ポートまで
15.4W同時給電ポート：48ポート

PS-AC-920 (2台搭載時）最大PoEバジェット1640W
30W同時給電ポート：48ポート

消費電力 最大1720W （デュアル電源PoE1640W使用時含む）

動作環境 動作温度 ：0℃ ～ 50℃
湿度 ：5％～ 90％ （結露無きこと）

EMI規格 FCC Class A; CEマーク、UL Listed

重量 3.8 kg

保証 5年

(48) 10/100/1000Base-T PoEプラス給電対応 + (4) 1G/10GBase-X SFP+ オープンスロット

 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ad,
IEEE 802.1X, IEEE 802.3az, IIEEE 1588v2
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